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OPPSETT AV Wi-Fi-MODUL

Konfigurere i tilgangspunktmodus

Fullfør konfi gurasjonen i tilgangspunktmodus innen 10 minutter.

Åpne modusen
• Hold inne temperatur  i 5 sekunder.
• Velg “¯ 1” ved å trykke på temperatur  og 

, som vist til høyre.
• La fjernkontrollen peke mot innendørsenheten, 

og trykk på  .

1 Koble smarttelefonen til klimaanlegget.

Sikre at LED-indikasjonen er som vist nedenfor.
På skjermen for Wi-Fi-innstillinger på smarttelefonen velger du SSID og 
angir KEY (NØKKEL), som står trykt på informasjonsetiketten.

E.O.
SW

MAC:
ID:

SSID:
KEY:

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
ME-XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

SSID:
KEY:

ME-XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Tilkopling

SmarttelefonAnnetWi-Fi-modul LED-lampen lyser i 3 sek-
under, og deretter blinker den 
én gang. Det høres en pipe-
tone når LED-lampen blinker. 
Disse handlingene gjentas.

Merk:
• Kontroller Wi-Fi-innstillingen på smarttelefonen hvis SSID-en ikke vises.
• Oppgi KEY (NØKKEL) igjen hvis SSID-en vises på smarttelefonen, men den 

ikke kan koble til Wi-Fi-modulen.
• Hvis LED-indikasjonen ikke endres eller blinker 5 ganger, var tilkoblingen 

mislykket. I så fall må du tilbakestille tilkoblingen, og konfi gurere Wi-Fi-mo-
dulen og ruteren på nytt.

2 Få tilgang til URL-adressen (http://192.168.11.1/
network) på én av måtene nedenfor for å vise innstil-
lingsskjermen.

• Skann QR-koden på informasjonsetiketten.
• Skriv inn URL-adressen (http://192.168.11.1/network) i nettleseren.

Tilgangspunktmodus

E.O.
SW

MAC:
ID:

SSID:
KEY:

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
ME-XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Informasjonsetikett

Annet

Wi-Fi-modul

3 Registrer informasjonen til ruter for klimaanlegget.
I vinduet som vises, velger du Dynamic i DHCP (*1) 
og oppgir ruterens informasjon. Deretter trykker du på 
Submit-knappen.

Merk:
• Hvis du ønsker å bruke Static, velger du Static i DHCP (*1) og oppgir rute-

rens informasjon og nettverk. Deretter trykker du på Submit-knappen.
• LED-indikasjon gjenoppretter opprinnelig status hvis tilkoblingen mislykkes.
• LED-lampen som blinker og pipetonen som høres vil opphøre når tilkoblin-

gen er utført.

4 LED-indikasjon blir som vist nedenfor, når forbindelsen 
mellom ruteren og Wi-Fi-modulen er fullført og tilkoblin-
gen til MELCloud starter.

Merk:
Det kan ta fl ere minutter for å vise indikasjonen ovenfor.
Hvis LED-indikasjonen ikke endres eller blinker 5 ganger, var tilkoblingen mis-
lykket.
I så fall må du tilbakestille tilkoblingen, og konfi gurere Wi-Fi-modulen og ruteren 
på nytt.

(*1)

Ruter

Tilkopling

Tilkopling

MELCloud

Tilkoblet

Tilkopling

LED-lampen lyser i 5 sekunder, og der-
etter høres det en pipetone i 1 sekund.
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